PRESTATIEVERKLARING

CPR 305/2011 Bijlage Il &

N\

iKR""» DEKAMPER BOUWMETALEN

574/2014

Nr. 002 "Staal"

sartnet

N‘r eent constructieve |

Beoogd(e) gebruik(en):

Fabrikant:

Stalen constructieproducten of bouwpakketten voor het gebruik in gebouwen en

civiele bouwwerken

De Kamper Bouwmetalen BV, Bobinestraat 24

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

Aangemelde instantie(s):

SKG-IKOB
nogin te vullen

Aangegeven prestatie(s):

Geharmoniseerde norm:

Toleranties op geometrische
gegevens

Lasbaarheid

Weerstand tegen stootbelasting
Breuktaaiheid

Reactie op brand

Weerstand tegen brand
Vrijkomen van cadmium

Emissie van Radioactieve straling

Duurzaamheid

Constructieve kenmerken (Ontwerp)

Constructieve kenmerken (Fabrikage)

EN 1090-2

Staal t/m S275

J2 --> 27 J bij-20 °C
J2 --> 27 ) bij-20 °C
EN 13501-1; A1
NPD

NPD

NPD

EN 1090-2

NPD

EN 1090-2 EXC 2

EN 1090-1:2009 + A1:2011

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wor
Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door

Plaats Veenendaal op

Handtekening

De Kamper Bouwme

in overeenstemming met

1-7-2015
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